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前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中山市卫生健康局提出。
本文件由中山市环境科学学会归口。
本文件起草单位：中山市卫生健康局，中山市除害消毒管理站，中山市疾病预防控制中心，中山市卫生监督所，中山市有害生物防制协会，中山市环境科学学会。
本文件主要起草人：
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[bookmark: NEW_STAND_NAME]病媒生物综合管理工作规范
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了各类场所病媒生物综合管理的一般要求、环境改造、环境治理、防护措施及鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊防制方法。
本文件适用于公共环境、农贸市场、餐饮服务场所、宾馆饭店、建筑工地、商场超市、医院、学校、居民区和食品生产加工企业的病媒生物防制。其他场所可参照本文件执行。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 7959 粪便无害化卫生要求
GB/T 23795  病媒生物密度监测方法  蜚蠊
GB/T 23796  病媒生物密度监测方法  蝇类
GB/T 23797  病媒生物密度监测方法  蚊虫
GB/T 23798  病媒生物密度监测方法  鼠类
GB/T 27770  病媒生物密度控制水平  鼠类
GB/T 27771  病媒生物密度控制水平  蚊虫
GB/T 27772  病媒生物密度控制水平  蝇类
GB/T 27773  病媒生物密度控制水平  蜚蠊
GB/T 27777  杀鼠剂安全使用准则  抗凝血类
GB/T 31714  病媒生物化学防治技术指南  空间喷雾
GB/T 31715  病媒生物化学防治技术指南  滞留喷洒
GB/T 31718  病媒生物综合管理技术规范 化学防治 蝇类
GB/T 31719  病媒生物综合管理技术规范 化学防治 蜚蠊
GB/T 31721  病媒生物控制术语与分类
JGJ 146  建设工程施工现场环境与卫生标准
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
[bookmark: _Toc26986532]下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 
病媒生物 vector
能通过生物或机械方式将病原生物从传染源或环境向人类传播的生物。
[bookmark: _GoBack]主要包括节肢动物中的蚊、蝇、蜚蠊、蚤、蜱、螨、虱、蠓、蚋等，及啮齿动物的鼠类。
本文件涉及的病媒生物为蚊、蝇、蜚蠊和啮齿动物的鼠类。


3.2　 
防蚊设施 mosquito-proof facilities
预防蚊虫进入人群居住或活动的环境，以及防止蚊虫孳生繁殖和避免人被叮咬、骚扰的装置。
3.3　 
防鼠设施 rodent-proof structure or facilities
预防外环境或下水道的鼠类进入人群居住或活动的环境而建设的建筑物或防护装置。
3.4　 
防蝇设施 housefly-proof facilities
能够阻挡蝇类进入室内或接触食物的设施，如纱门、纱窗、风幕机、门帘、纱罩等。
一般要求
管理要求
病媒生物防制场所应确立第一责任人，建立病媒生物综合管理制度，做好病媒生物的定期检查、评估和整改工作，
第一责任人应按工作计划对病媒生物控制的进度、质量进行检查和监督，发现问题及时采取有效的控制措施；对病媒生物控制效果进行评估，适时调整防制方案。
有条件的场所可聘请专业病媒生物防制机构提供病媒生物防制服务，协助参与病媒生物危害评估、计划制定、组织实施和效果评估。
病媒生物防制第一责任人应按计划组织有关人员进行培训，内容包括病媒生物监测与评估、环境治理、药械使用技术和安全。
调查方法
室内外鼠密度调查方法宜使用GB/T 23798的鼠迹法。防鼠设施调查应符合GB/T 27770中合格防鼠设施的判定标准进行。
室内外蝇密度调查方法宜使用GB/T 23797的目测法。
室内蜚蠊密度调查方法宜使用GB/T 23795的目测法。
室内外蚊虫密度调查方法宜使用GB/T 23797的路径法。
可根据实际情况选择GB/T 23798、GB/T 23797、GB/T 23795和GB/T 23797中其他方法。
制定防制方案
各类场所应依据密度调查结果，统计病媒生物的侵害率、密度、防鼠防蝇设施合格率以及病媒生物孳生率，并依据GB/T 27770、GB/T 27771、GB/T 27772、GB/T 27773评估侵害程度。
根据病媒生物侵害程度和不同专区，划分出重点防制区域和一般防制区域，制定防制方案。
防制方案应明确场所内外的处置范围、面积及各区域处置的方法，包括环境治理、防护设施、药物的选择、投放部位、药品、器械数量、防制频次、预算、人员安排和日程安排，检查评估的方法和预期达到的效果。
效果评价
开展病媒生物防制阶段性工作结束后，应对鼠类、蚊虫、蝇类和蜚蠊进行密度调查并展开效果评估。操作方法如下：
调查点的选择与防制前调查点要相同，方法应一致；
室内外防制后应调查病媒生物密度，采用防制前后密度对比的方法，记录统计灭鼠、灭蝇、灭蟑、灭蚊后密度下降率。计算密度下降率。密度下降率的计算方法见（1）式。
		(1)
式中：
C—密度下降率，%；
A—防制前密度；
B—防制后密度。
防制基本要求
开展病媒生物防制前要提前张贴作业通知，投药后设置明显的警示标识，避免儿童和宠物误食。防制施工宜在非营业时间进行。
病媒生物防制应选用合适的操作方法，综合运用器械、药物等措施，必要时实施化学防制。采用化学防制方法杀虫时应避免污染餐具、食品、食品接触面和包装材料。
实施化学防制的操作人员应经过有害生物防制专业培训，施药时应按照产品使用说明书的要求规范使用。
药械应存储在远离厨房或就餐区域的独立房间内，房间外应设有警示标识，专人管理。记录药械的名称、来源、防制对象、使用时间、使用量、施药地点、使用人员等信息
卫生用杀虫剂和杀鼠剂应选择在有效期内对人和动物安全的产品，并有农药登记证号、农药生产批准证书号、农业标准号；厨房和就餐区域不得使用，存放场所应具备防火、防盗和通风条件，并由专人负责。
蜚蠊防制操作结束后，应及时清除蜚蠊卵鞘和蟑迹。
鼠类、蝇类、蜚蠊和蚊虫经阶段性防制后，密度应控制在GB/T 27770、GB/T 27771、GB/T 27772、GB/T 27773规定的范围内。密度水平调查可采用自查、聘请专业机构进行。如经调查未达到国家标准要求，各场所责任主体应继续加强防制力度，确保达标。密度控制水平标准及统计方法方法参见附录A。
农贸市场
环境改造
农贸市场内部地面应硬面化，破损的应及时修补，消除鼠洞、鼠咬痕迹。
地沟与地面之间鼠类可通过的孔洞、墙缝隙应进行封堵。
堆放的物品、粮食、干料、水果等货物应进行垫离（宜离墙30 cm、离地30 cm）。
食品加工、鲜肉鱼、水果蔬菜等产生厨余垃圾的摊位应设有加盖的垃圾存放容器。
鲜肉水产品区应使用无缝台面或无缝案板，案板与墙壁或台架间缝隙应封堵严密。
明沟水道应改为管道式下水道。
建立防护措施
防鼠设施
室内农贸市场出入门口的门应严密，门外应有600 mm高的铁皮防护门板或应设置活动的防鼠门板，供夜间防鼠使用。
室内食品加工间、熟食品间、粮食干料间，夜间应设置防鼠门板，门板离地间距应小于6 mm，门板高度应大于600 mm。
市场室内墙壁与室外相通的管道孔应堵严，通风口应设防鼠网，网孔不超过6 mm。
下水道应有防鼠设施，如下水道盖、漏和具有防鼠功能的不锈钢蓖子（蓖子间隙应小于100 mm）。
防蚊蝇设施
墙面排风口等对外孔洞安装防蝇网，直接入口食品应加装防蝇罩。
重点区域如熟食品间、食品加工间等生产直接入口食品间，应建立纱窗、纱门或风幕门、防蝇罩等防蝇设施。防蝇帘或风幕机应与通道的宽度等宽或略大，风幕机风口应向外与垂直面夹角30度。
应设置数量足够的灭蝇灯，通常每15 m²摊位应布放一台灭蝇灯。
市场卫生间应加有纱窗、灭蝇灯等防蝇设施。
环境治理
农贸市场外环境乱堆放的物品、垃圾、杂草、小型积水或积水容器等应及时清理，应清除市场外堆放的物品、小仓房、与市场相通的小食品店、饭店里的鼠类可栖息场所。
市场角落及箱柜内外乱堆乱放的物品、垃圾和鼠粪应及时清理，粮食、干料、鲜肉、冻鱼、冰柜、食品加工处的堆放物和蟑迹应重点清除。
主外环境的垃圾容器应保持密闭，积存垃圾应日产日清。
缸、罐、盆、瓶等小容器积水应及时清除，各种坑、洼、沟等容易积水处应及时填平，建筑物四周的明沟和下水道应及时疏通。
农贸市场室内的食品、粮食、饲料等应密闭贮存，堆放整齐，保持地面清洁卫生。
根据农贸市场特点，保持环境卫生整洁，控制食源和水源，定期翻动杂物，对蜚蠊易孳生场可所采取封堵抹缝等措施。
鼠类防制
物理防制
物理防制可采取鼠夹、鼠笼、粘鼠板、电子捕鼠器、驱鼠器和其他工具进行灭鼠。
粮油、熟食品间及加工区应采取鼠夹、鼠笼、粘鼠板等器械法灭鼠；鼠夹、鼠笼、粘鼠板应布放在鼠类经常活动的道路上或洞口边，诱饵应选择鼠类喜食的新鲜食物。
使用灭（驱）鼠工具，应有详细记录，并定期检查、维护、调换。
食品加工经营场所应采用鼠夹、鼠笼粘鼠板等物理方法灭鼠，不得使用鼠药。
化学防制
化学防制应符合GB/T 27777的要求，宜使用第二代抗凝血灭鼠剂，禁止使用急性杀鼠剂。
投药点和毒饵盒应有警示标志，并记录和标识投放位置和数量，定期更换。
室外化学防制应符合下列要求：
——花基或地基下沉部位，可采用临时性洞内投药，并及时补充药物，7-10天后检查，确定老鼠死亡后，应及时堵塞鼠洞；
——农贸市场下水沟、地沟灭鼠应采用蜡块毒饵。
——室外采用毒饵灭鼠时，应将毒饵投放在毒饵站内，每30 m设一处毒饵站，；
——毒饵宜设置在食源、水源、破损窨井口、鼠洞、垃圾、杂物堆、生活垃圾集中收集容器附近，并设置醒目的警示标志，每个毒饵站投放10-20 g毒饵。
室内毒饵灭鼠应将毒饵投放在鼠道、墙角、角落或物体旁的毒饵盒内，每15 m2布放1-2个毒饵盒，每个毒饵盒投放毒饵5-10 g；针对存在鼠迹的洞、孔、缝，可直接投药并封堵。
市场内环境灭鼠投药14 天后应检查灭鼠效果，并定期更换毒饵。
灭鼠期间应记录毒饵实际投放的地点和数量，每日或隔日检查一次，记录毒饵消耗量及盗洞情况，及时补充，吃完加倍，并及时去除霉变毒饵，更换新鲜毒饵，保留毒饵10天以上。
非集中灭鼠期间要随时处理鼠咬痕、鼠粪、鼠道、鼠洞等鼠迹，及时清理鼠尸。
蝇类防制
物理防制
物理防制可采用捕蝇笼、灭蝇灯、粘蝇纸（带）等方法灭蝇，并可通过安装防蝇帘、风幕机、防蝇罩（网）等阻止蝇类侵入。
粮油、熟食品及加工区应使用灭蝇灯；夏季蝇密度高峰期可辅助采用粘蝇纸、粘蝇绳。
鲜肉水产品区及水果蔬菜区应采用灭蝇灯、粘蝇纸、粘蝇带等方式灭蝇。
灭蝇灯设置应符合下列要求：
——应设置在2 m高度或人不可触及处；
——食品加工操作台上方不应安装电击式灭蝇灯；
——灭蝇灯及灯管需定期清洁，每年更换一次。
加工或销售熟食卤品、豆制品、酱菜等直接入口食品的柜台应安装防蝇设施。
化学防制
开展化学防制时，宜使用菊酯类、有机磷类或菊酯类与有机磷类复配的药物。
市场外蝇类密度高，影响室内蝇类控制时，可喷洒杀虫剂控制孳生地蝇密度，重点喷洒垃圾贮运设施、厕所、各类孳生物和苍蝇栖息的树木、绿化地或成蝇密集地带等。
对室内实施成蝇防制空间喷雾时，宜使用超低容量喷雾器。
活禽屠宰区、垃圾箱、厕所等可采用定期滞留喷洒或涂刷杀虫剂处理。
在喷洒过程中应注意安全，不得污染瓜果蔬菜鱼肉等各类食品。
蜚蠊防制
物理防制
物理防制可使用蜚蠊诱捕器、粘蟑板等工具灭蜚蠊。粘蟑板应靠墙边或物体放置，投放少量饵料，避免放置在潮湿、多灰尘或阳光直射的环境。
化学防制
粮油、熟食品及加工区应优先在重点部位布放灭蜚蠊胶饵或蜚蠊贴，并保持足够点位；在发现有蜚蠊或有蜚蠊迹处，可按照上下左右至少布放3个点位。
鲜肉水产品区可将灭蜚蠊饵布放在冰箱、冰柜底脚后面或起动机部位、垫板和案板缝隙。
室内投放毒饵可使用毒饵盒，毒饵盒应放置在蜚蠊活动的缝隙或活动线路上，毒饵盒内宜投放0.1-0.3 g饵剂。
对摊位垫板、冰箱冰柜下和摊位内墙壁不易施药的地方，可适当喷洒高效低毒的杀虫剂灭蟑。
应定期使用烟雾机烟熏下水道、化粪池，杀灭下水管道内的蜚蠊。
蚊虫防制
物理防制
可采用灭蚊灯、吸蚊器、电蚊拍、捕蚊器、驱蚊器等工具进行灭杀、驱赶和捕捉。
化学防制
定期清除市场内存放的小型积水容器或小型积水，及时疏通堵塞的下水管道和积水。对各类无法清理的小型水体（积水），可采用缓释剂处理蚊幼，一般每月1-2次。
成蚊密度较高时，应加强外环境的消杀灭蚊，宜每月消杀2次，内环境视情况开展消杀。
实施滞留喷洒防制成蚊时，应根据滞留物表面的吸水量，再结合药物的使用剂量，计算药物使用浓度，配制药液。
在成蚊密度较高，需实施空间喷洒时，应选择适合于室内或室外空间喷洒的药物和剂型，根据药物使用说明和配比浓度，计算实际需要的药量加水或溶剂进行配比。宜使用超低容量喷雾器。
外环境可直接喷洒于蚊虫栖息的灌木丛、绿化地或蚊虫群舞地带。
餐饮服务场所
环境改造
室外餐厨废弃物存放处地面应硬化；应填平积水坑洼、封堵树洞等。
修葺或填补室内墙壁、地板、天花板裂缝。
封闭供水、排水、供热、燃气管道以及电缆电线、空调等与外界或天花板连接处缝隙。
及时填充封堵管、线穿墙而产生的孔洞。填充应牢固，无缝隙，材料宜选用水泥、不锈钢隔板、钢丝、防火泥等。 
封闭所有线槽、配电箱（柜）。
环境治理
清理室内外环境垃圾、杂物及食品处理区的食物残渣。
餐厨废弃物日产日清，垃圾桶不渗不漏，加盖密闭，离墙放置。
清除室内外废弃容器，闲置容器加盖或倒置。
各类设备设施与地面、墙壁间保持距离，维持清洁。
库房物品隔墙宜离地存放，定期移位清扫。
种养水生植物的容器宜每周清洗换水。
清除叶腋、花盆托盘积水、冰箱及空调冷凝水。
下水道宜定期疏通清理。
建立防护设施
防鼠设施
通向外环境的木质门宜设600 mm高的挡鼠板或门框和门下部包被300 mm高的金属板。 
食品库房门口宜设600 mm高的挡鼠板。
门与门、门与门框和门与地面缝隙宜小于6 mm。
与外环境相通不能封闭的管道、孔洞，安装孔径不宜超过6 mm的金属网。
食品操作区排风扇口金属网孔径不得超过6 mm。
下水道排水口设金属栏栅（箅子），栅条间隔宜小于10 mm，地漏加盖。
防蝇设施
与外界直接相通的门窗、通风口、换气窗，应安装纱门、纱窗、风幕机、门帘等防蝇设施。 
直接入口食品的制作、分装宜在独立专间内进行，就餐区直接入口的食品应存放于冷柜、防蝇柜、防蝇罩或密闭容器中。
鼠类防制
物理防制
室内应使用粘鼠板、捕鼠笼等捕鼠装置，不得使用杀鼠剂。
捕鼠装置应布放在鼠道或有鼠活动的地点，布放要求如下：
——可布放在库房门口内外两侧、天花板、餐厨设备隐蔽处、传菜电梯处、设备管线处等；
——捕鼠装置上投放鼠类喜食的诱饵，宜定期更换诱饵并变更捕鼠装置位置；
——捕获的鼠类应及时清理并进行器械维护。
化学防制
毒饵应置于毒饵站内，毒饵站宜沿墙基等隐蔽位置固定安装，设置警示标识；毒饵宜及时补充更换。
室外下水管井等潮湿处宜悬挂蜡块毒饵。
蝇类防制
物理防制
室内环境宜安装粘捕式灭蝇灯；使用电击式灭蝇灯，不得悬挂在食品加工制作及贮存区域的上方。
室外垃圾存放地、绿化带等处可根据需要设置捕蝇笼捕蝇，蝇类诱饵定期更换。
化学防制
室外成蝇密度较高时，可使用滞留喷洒法或空间喷雾法对垃圾存放地等处定期进行处理。操作方法应符合GB/T 31718的要求。
蜚蠊防制
食品处理区操作台、橱柜、冰箱和冷柜、食品加工制作设备设施等部位可布放粘蟑纸诱捕蜚蠊。粘蟑纸应避开粉尘，置于干燥隐蔽处。必要时，依据GB/T 31719胶饵法在前述部位的缝隙等不易接触食品及餐具处进行防制。
就餐区吧台、食品摆放台、饮水机处、电器设备处等蜚蠊活动部位可布放粘蟑纸或使用胶饵进行防制。施用胶饵应避免污染食品、食品接触面及包装材料。
辅助区更衣室、配电间、空调机房、电气设备、消防箱、寄存柜的缝隙、夹墙、孔洞、角落等部位可使用粘蟑纸、胶饵或其他适宜方法进行防制。
蚊虫防制
静置类景观水体宜养鱼防蚊。
不能清除的水体（积水）宜定期投放灭蚊幼缓释剂，每月1-2次。
室外成蚊密度较高时，依据GB/T 31714进行空间喷雾处理。
室内场所宜使用蚊拍灭蚊，使用时应避免污染食品、食品接触面及包装材料。
宾馆饭店
环境改造
硬化建筑物周边地面，填平坑洼，堵塞洞缝；修缮破损地面和墙壁。
封堵通入室内的给排水、电缆、煤气和空调等管线和墙壁之间的缝隙；封堵墙壁、门（窗）框周边以及室内地下管井井盖的孔、洞、缝。
疏通、清理地下管井，清除污物，排除积水。
监控室、电控间、暖通控制室、水泵房、洗衣房、电梯管井等处的杂物或积水宜及时清除。
环境治理
清理室外杂物，及时清除垃圾，修剪绿植；废弃盆、桶、瓶、罐、轮胎等积水容器宜及时清除，叶腋、竹筒和树洞等处的积水宜及时排除。
厨房内橱柜、货架、电器设施等处内外杂物宜及时清理。
清理库房杂物,库房内物品宜垫离存放，摆放有序。
厨房操作间保持清洁，作业后应及时清除垃圾，清洁地面；各种食品的成品、半成品、加工原料宜存放于密闭柜橱内。
餐厅内散落或残存的食物以及用过的餐具宜及时清理，餐厨垃圾应装入密闭容器内并及时清理。
生活垃圾宜装袋收集，垃圾暂存处安装冲洗、排水设施，垃圾日产日清。
种植水培植物的小型容器用水宜每周更换1次。
建立防护设施
无法封堵且与室外或地下相通的给排水、电缆、煤气和空调等管线周围的孔洞或缝隙（超过6 mm）以及排（通）风口，宜加设网眼不超过6 mm的金属网。
与室外相通的门窗应保持完好，门与门以及门与地面之间的缝隙宜小于6 mm，木质门的门框与门底部包被高度大于300 mm的金属板或设置高度不小于600 mm的挡鼠板。
食品库房入口处宜安装高度不小于600 mm的挡鼠板。
操作间排水沟或沟口设置金属栅栏，栅条间隙不宜超过10 mm；水封式地漏和管井盖完好无损；与外界相通的排风扇，宜加装不小于16目的防虫网。
与室外相通的出入口安装风幕机或防蝇胶帘，防蝇胶帘底部离地距离小于20 mm，相邻胶条的重叠部分不少于20 mm；与室外相通需开启的窗户宜安装纱窗。
直接入口食品加工间（食品专间）应保持密闭。
绿化、消防或其它自备储水容器密闭或加盖防蚊网。
建立健全防护设施档案，及时巡查，保持有效。
鼠类防制
物理防制
物理防制可采取鼠夹、鼠笼、粘鼠板、电子捕鼠器、驱鼠器和其他工具进行灭鼠。
在客房部、会议中心、就餐场所、前厅的各功能区、休闲娱乐场所、卫生间、厨房内、垃圾临时存放处周边宜使用粘鼠板、捕鼠笼（夹）等物理方法捕鼠。
使用灭（驱）鼠工具，应有详细记录，并定期检查、维护、调换。
化学防制
在监控室、电控间、暖通控制室、水泵房、洗衣房、电梯管井、设备层和地下室等处，根据鼠密度情况适量布放带有警示标识的毒饵盒；水泵房、洗衣房等潮湿处宜使用蜡饵，也可在上述区域使用粘鼠板、捕鼠夹（笼）等物理方法捕鼠。
在室外建筑物墙基、园林绿化景观区、货物转运、垃圾暂存等场所的隐蔽之处，设置有警示标识的毒饵站（盒）。
厨房与室外相通出入口的外部，沿墙基或其它隐蔽处，放置有警示标识的毒饵站（盒）。
地下管井的井底地面或靠近水面处可贴壁悬挂杀鼠蜡块。
蝇类防制
物理防制
室外垃圾暂存处周边可布放捕蝇笼；室内垃圾临时存放点可悬挂灭蝇灯或粘蝇纸条。
餐饮部的操作间和餐厅宜安装粘捕式灭蝇灯。如使用电击式灭蝇灯，应避免悬挂在食品加工制作或存储区域的上方。
化学防制
蝇类密度高时，可对垃圾暂存处及其周边的灌木、建筑物墙壁进行药物滞留喷洒，也可布放诱饵诱杀成蝇。
餐饮部应以物理防制为主，必要时对人员和货物出入口，如厨房外出通道的内外墙壁、门窗等进行药物滞留喷洒，操作方法应依据GB/T 31715进行。
蜚蠊防制
物理防制
外来货物应进行检查，防止随货物带入蜚蠊或卵鞘。
厨房、洗衣房、浴室和桑拿房等场所可利用沸水或高温蒸汽烫杀隐藏在缝隙中的蜚蠊。    
粘蟑纸（盒）宜放置在蜚蠊出没的干燥场所，如吧台、衣柜、柜橱、货架以及冰箱（柜）等处，定时更换。
化学防制
家具、食品加工与储藏设备、供电设施、墙壁缝隙和地脚线缝隙等处，可使用胶饵灭蜚蠊；干燥场所宜使用颗粒毒饵。
必要时,可参照GB/T 31715的操作要求，采取药物滞留喷洒措施。施药前应将餐具、食品及其加工原料、加工器械等移出施药场所，或移入密闭容器内，或有效遮盖。
客房、厨房、餐厅、会议室、休闲娱乐等人居活动场所，宜选用毒性低、气味小、痕迹少的药剂。
蚊虫防制
宾馆饭店可根据实际情况应用物理防制、生物防制或化学防制方法。
宾馆饭店应完善防蚊设施，可根据环境条件适度安装灭蚊灯。
园林景观水体中宜放养鱼类。
不能清除的积水宜投放灭蚊幼药剂。
地下管井可进行药物滞留喷洒，积水中可投放灭蚊幼药剂。
必要时，可对绿植、灌木以及人员和货物出入口进行药物空间喷雾或滞留喷洒处理，处理过程应符合GB/T 31714和GB/T 31715的要求。
建筑工地 
环境改造 
办公室、宿舍、食堂、厕所应建在地势较高、平整之处，外墙四周离墙不小于1 m范围内应无杂草、无坑洼、无杂物堆放。环境卫生应达到JGJ 146的有关要求。
室内地面宜铺设不小于100 mm厚的水泥或地砖等，形成硬质无缝隙地面。
宿舍内床铺离地面高度宜大于300 mm，保持地面清洁，物品摆放有序，床下无杂物。
外墙墙底部应为600 mm高，10 mm厚的水泥墙面（彩钢板等金属墙壁除外），沿外墙基铺设不小于1 m宽的硬质地面。
通入室内的供排水、电缆、煤气和空调等管线周围的孔洞应采取封堵措施。
环境治理
设置密闭生活垃圾站，生活垃圾与建筑垃圾宜分开存放，及时清运。
工地内地面应硬化平整，物料堆放整齐有序，可造成雨后积水的物料应加篷（盖）或苫布覆盖。
工地内应无各种积水，随时查找、清除或倒置各种闲置积水容器。
食堂无垃圾或食物残渣淤积，设置密闭餐厨垃圾桶，垃圾日产日清。
厕所化粪池及出粪口周围应做大于1 m宽的水泥地面，并符合JGJ 146中环保与卫生的要求。
建立防护设施
食堂房门应保持完好，门与门框、门与地面间隙不宜大于6 mm，木质房门的门框及门的下沿镶高度大于300 mm的铁皮。
食堂的食品库房门应设高度大于600 mm的金属挡鼠板。
食堂、洗漱、淋浴等各种下水管线应与污水管线连接，确保排水通畅，室内下水口应使用间隙小于10 mm的铁栅封闭。
办公室、宿舍、食堂与室外部相通的门窗、通风口、排风扇等处应设置纱帘、纱窗或纱网。
鼠类防制
施工及竣工验收期间，应监测鼠的侵害情况。
办公区、生活区等重点区域应沿建筑物墙体或可能有鼠类活动的区域设置毒饵站，每月定期更换毒饵。
蚊虫防制
蚊虫繁殖、活动季节，对不能清除的积水投放灭幼虫缓释剂，宜每月1-2次。
生活区可采用残效期长的拟除虫菊酯类卫生杀虫剂，对门和窗（纱窗、纱门）及周边的墙壁进行滞留喷洒，员工宿舍应使用蚊帐。
蝇类防制
蝇类活动季节应采用残效期长的拟除虫菊酯类卫生杀虫剂，对生活垃圾、厕所，以及办公室、食堂、宿舍的门和窗（纱窗、纱门）及其周边的墙壁进行滞留喷洒，或投放灭蝇毒饵杀灭成蝇。
蜚蠊防制
蜚蠊孳生场所应采用投放药饵，撒布或喷洒残效期长的拟除虫菊酯类卫生杀虫剂，以及人工扑打、粘捕、高温烫杀等综合方法杀灭蜚蠊。
商场超市
环境改造
平整硬化地面，修复破损墙面、下水道设施等，填堵鼠洞。
填平积水坑洼，疏通明、暗排水沟。
封堵墙面、地面、门窗、管道等的孔洞和缝隙。
环境治理
外环境定期清扫保洁，清除积水容器。
垃圾收集宜实行袋装化，日产日清。
现制食品及原材料应封闭保存，及时清理食品和原材料残渣。
设备与地面、墙面间保持清洁。
管理水源，保持室内地面干燥。
库房货架和生鲜、水果、蔬菜等货物展台宜采用金属材质，离墙离地，保持整洁卫生。
死亡的鼠类、蝇类和蜚蠊等应及时清理。
建立防护设施
与外界相通的门窗等安装风幕机、门帘、纱门、纱窗等防蚊蝇设施。
餐饮和超市出入口（顾客通道、员工通道和安全通道等）、食品储藏加工场所等处的大门离地间隙和门缝小于6 mm，木质门和门框的底部以金属材质包被高度至少300 mm，食品库房和配电间门口加设高度不低于600 mm挡鼠板。
电缆桥架和管道外壁无破损，接缝严密，与墙面之间的孔隙进行封堵，间隙不得超过6 mm。 
仓库、食品加工场所、餐饮区操作间的排风扇或通风口安装防蝇网罩。
与外环境或市政下水管相通的出水口应安装具有防鼠功能的插槽式竖箅子，箅子缝小于10 mm，若出水口无竖箅子，室内排水沟上方应安装缝隙小于10 mm横箅子，且无缺损，地漏加盖。  
直接入口食品的制作和销售宜位于封闭空间内，包装好的成品可置于相对密闭的冷藏柜等。
鼠类防制
物理防制
室内外同时开展鼠类防制。
室内营业场所、办公区域、库房等宜使用鼠笼、粘鼠板等物理方式灭鼠。
捕鼠器械应布放在鼠道或鼠类经常活动的场所，每日检查，及时处理捕获的鼠和器械。
整体建筑、餐饮区、超市出入口和库房出入口内部两侧沿墙根布放粘鼠板，外加防尘罩，粘鼠板放置区域容易受潮时需外加防水垫。
化学防制
外环境采取化学防制措施时应选用适口性好的抗凝血类杀鼠剂，相关安全准则应符合GB/T 27777的要求。化学防制方法如下：
杀鼠毒饵在地面上投放于毒饵站中，并标示编号、警示标志和联系方式等相关信息。毒饵站沿建筑物墙根等隐蔽位置固定布放，数量和间隔距离视鼠类危害程度而定。定期检查并记录毒饵消耗或霉变情况，及时添加或更换；
鼠洞投饵后及时封堵，如被掘开，双倍补投，直至不被掘开；
下水道宜使用蜡块毒饵，靠近井底地面或水面并贴壁悬挂，定期检查更换。
强弱电间根据环境条件以合适方式投放抗凝血类杀鼠毒饵，定期检查。
蝇类防制
物理防制
蝇类活动季节，外环境绿地、垃圾收集点等重点区域周边可设置捕蝇笼，定期更换诱饵。 
餐饮店后厨和就餐区、超市熟食制作区和售卖区应安装粘捕式灭蝇灯，其余区域可安装电击式灭蝇灯，安装时灭蝇灯应垂直于墙面。
化学防制
外环境采取化学防制措施控制成蝇时，可超市出入口周围墙壁、垃圾收集点、绿化带等处进行空间喷雾或滞留喷洒控制成蝇密度。操作方法应符合GB/T 31718的要求。
室内采取化学防制措施控制成蝇时，在确保食品和人员安全的前提下，应依据GB/T 31718选用适宜的方法进行化学防制。
蜚蠊防制
物理防制
物理防制可使用蜚蠊诱捕器、粘蟑板等工具灭蜚蠊。
餐饮区域和超市的食品加工销售、水果蔬菜销售区域宜使用粘蟑纸诱捕蜚蠊。
化学防制
采取化学防制措施时,可在墙面、柜台下方等处的缝隙里根据“少量、多点、面广”的原则使用胶饵。
超市的办公区域、收银台、非食品加工销售区域电子秤、消防箱、寄存柜、配电房、空调机房、电气设备等场所可根据环境使用胶饵、颗粒毒饵等进行化学防制。
库房采取化学防制措施时，在确保食品安全的前提下，可对蜚蠊出没的墙面、地面等处进行滞留喷洒，辅以胶饵、粘蟑纸等进行持效灭蟑。操作方法应符合GB/T 31719的要求。
蚊虫防制
不能清除的雨水井、排水沟、集水井、电梯井等处的积水及外环境积水，宜定期投放灭蚊幼缓释剂,每月1-2次。
蚊虫活动季节，外环境采取化学防制措施控制成蚊时，应依据GB/T 31714的要求采用空间喷雾法；超市出入口周围墙壁、地下车库集水井周围墙壁、楼梯道墙壁等处可定期进行滞留喷洒杀灭成蚊。
医院
环境改造
医院在建筑布局、建筑设计上应避免产生积水、缝隙或孔洞。
医院的粪便处理应符合GB 7959的要求，防止蚊蝇孳生。
医疗废物的暂时贮存地应有防鼠、防蚊蝇、防蜚蠊的安全设施。
各项设施完成后，应定期维护，发现缺损立即修复。
环境治理
院内下水道应保持通畅，定期清理、疏通。
丢弃在外环境的各种废弃容器、丢弃食品应及时清理；喷泉、水池等景观物可放养鱼类或定期换水；绿化苗圃灌溉储水宜加盖存放。
医院食堂或病房膳食间应设置封闭式垃圾容器，保持环境清洁，减少垃圾或食物残渣堆积。
生活垃圾宜封闭管理，日产日清，垃圾容器宜采用抗鼠咬材料。
地面应平整、硬化，封堵鼠洞。
各病室对病友携带的食物及食物存放区域、时间制定管理制度，严禁未封口食物滞留病房。
建立防护设施
下水道口、留泥井口、墙壁通风口可安装网状防鼠栅、防蚊闸。
可用胶泥或胶贴封堵留泥井盖上2个小孔以防止蚊虫进入产卵。
食堂或膳食间、门诊部、住院部、诊疗室、医技室等与外界相连的门，宜安装风幕机或纱门、门帘等。与外界相连的窗，宜安装纱窗。食堂或膳食间可安装灭蝇灯。
堵塞进入室内的排水、煤气、暖气、电缆、空调和通讯光缆等管线的穿墙孔或缝隙应进行堵塞。地漏加盖。
与外界相连的门，门缝隙应小于6 mm。
食堂储存间、药房门口必要时加挡鼠板，高600 mm。
一楼玻璃应无破损，排风扇或通风口设置网罩，网眼不得超过6 mm。
管道井宜每层封闭，防止病媒生物扩散。严禁存放、堆积废品和杂物。
鼠类防制
物理防制
厨房内宜使用粘鼠板、捕鼠笼（夹）等物理方法捕鼠，在水泵房、洗衣房和垃圾临时存放处周边可布放捕鼠笼（夹）或粘鼠板。
化学防制
在室外建筑物墙基、园林绿化景观区、货物转运、垃圾暂存等场所的隐蔽区域，设置有警示标识的毒饵站（盒）。
地下管井的井底地面或靠近水面处贴壁悬挂杀鼠蜡块。
厨房与室外相通出入口的外部，沿墙基或其它隐蔽处，放置有警示标识的毒饵站（盒）。 
监控室、电控间、暖通控制室、水泵房、洗衣房、电梯管井、设备层和地下室等处，根据鼠密度情况适量布放带有警示标识的毒饵盒；水泵房、洗衣房等潮湿处宜使用蜡饵，也可使用物理方法灭鼠。
蝇类防制
物理防制
室外垃圾暂存处周边可布放捕蝇笼，密度高时，可对垃圾暂存处及其周边的灌木、建筑物墙壁进行药物滞留喷洒；室内垃圾临时存放点可悬挂灭蝇灯或粘蝇纸条。
饭堂厨房的操作间和餐厅宜安装粘捕式灭蝇灯，如使用电击式灭蝇灯，应避免悬挂在食品加工制作或存储区域的上方。
化学防制
蝇类密度较高时，可对人员和货物出入口，如厨房外出通道的内外墙壁、门窗等进行药物滞留喷洒。操作方法应符合GB/T 31718的要求。
蜚蠊防制
物理防制
外来货物应进行检查，防止随货物带入蜚蠊或卵鞘。
厨房、洗衣房等场所可利用沸水或高温蒸汽烫杀隐藏在缝隙中的蜚蠊。
粘蟑纸（盒）宜放置在蜚蠊出没的干燥场所，定时更换。
化学防制
胶饵适用于家具、食品加工与储藏设备、供电设施、墙壁缝隙和地脚线缝隙等处；干燥场所宜使用颗粒毒饵。
蜚蠊密度较高时，可采取药物滞留喷洒措施。施药前应将餐具、食品及其加工原料、加工器械等移出施药场所，或移入密闭容器内；宜选用毒性低、气味小、痕迹少的药剂。
蜚蠊防制操作结束后，应及时清除蜚蠊卵鞘和蟑迹。
蚊虫防制
医院可根据实际情况应用物理防制、生物防制或化学防制方法。
医院应完善防蚊设施，可根据环境条件适度安装灭蚊灯，重点病房应根据相关要求安装纱门纱窗。
园林景观水体中宜放养鱼类。
不能清除的积水宜投放灭蚊幼药剂。
地下管井可进行药物滞留喷洒，积水中可投放灭蚊幼药剂。
注意事项
手术室、产房、婴儿室、早产儿室、烧伤病房、重症监护病房、儿科病房、妇产科检查室等重点场所不得有病媒生物。
药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库及医院太平间、病理解剖室等地应配备完整的防蚊、防蝇、防鼠设施。
医院的精密医疗器械、重症监护室等特殊场所，不宜使用空间喷洒，防止仪器受腐蚀或病人对杀虫剂过敏。发现鼠、蜚蠊等病媒生物侵害可采用物理方法或用毒饵控制。
在医院的垃圾站或外环境空间喷洒时，应避免使用可能引起病人不适的卫生杀虫剂。
学校
环境改造
在符合GB 50099的前提下，在建筑布局、建筑设计及材料选用上减少病媒生物孳生条件、避免垃圾杂物堆积，防止产生卫生死角或孔洞、缝隙、室内外积水等病媒生物孳生、栖息条件。避免建设难以清洁、探查的隐蔽结构，封堵地板、墙壁和天花板上出现的裂隙或孔洞。
食堂、教室、学生宿舍、实验室、图书馆、陈列室、商店超市、浴室、二次供水等场所的所有穿墙管线及天花板上下行线缆孔洞应封闭，门窗缝隙小于6 mm。
环境治理
校园建筑雨水下泄排水系统（屋顶和各楼层横向的集水管和垂直的落水管）无堵塞、无积水。地面排水管道通畅，盖板无缺损，地表无积水。每学期检查一次，及时维修损毁部分、填平积水坑洼。
修剪建筑周围的树枝和灌木，及时清除建筑周围落叶、枝条。
校园建筑外周不得堆积杂物、建材和垃圾。
外环境垃圾桶（箱）加盖，垃圾日产日清。
建立防护设施
食堂、餐厅的排水沟每周清理，对外的排水口安装缝隙小于10 mm的箅子。用于通风的窗、墙上的通风口设置网眼不大于6 mm×6 mm的金属筛网，食物加工间防蝇设施齐全完好。
定期检查，及时更换、修补损毁的防鼠防蝇设施。
排水口安装防蚊闸或其他防蚊设施。
鼠类防制
物理防制
室内可采用粘鼠板、鼠夹、鼠笼等物理方式控制鼠害，及时处置捕获的鼠类。
化学防制
食堂、餐厅、图书馆等重点区域的周边沿外墙设立毒饵站，毒饵站应锁闭且学生不能触摸到毒饵。毒饵站内置固定不可移动的蜡块毒饵。
不得在校园内施放原粮制备的灭鼠毒饵，禁止投放散装、暴露的灭鼠毒饵，推荐施放国家非限制使用的杀鼠剂。
托幼机构不宜使用化学方法灭鼠。
蝇类防制
对难以清除的蝇孳生地采用化学防制方法处理，垃圾站（点）周围可以选用长效低毒灭蝇药物定期进行滞留喷洒。
饭堂厨房的操作间和餐厅安装粘捕式灭蝇灯，如使用电击式灭蝇灯，应避免悬挂在食品加工制作或存储区域的上方。
蜚蠊防制
食堂、餐厅可采用粘蟑纸等物理方法或生物灭蟑饵剂等生物方法控制蟑螂。
学生宿舍、教室、实验室、图书馆等场所宜使用蟑螂诱杀饵剂、长效药剂涂抹纱窗等低毒的化学防制技术。
严格限制使用滞留喷洒、空间喷雾等大范围的化学防制措施。
蜚蠊防制操作结束后，应及时清除蜚蠊卵鞘和蟑迹。
蚊虫防制
观赏水体、池塘等水体可放养鱼类或施放生物农药防制蚊幼虫。
下水道、沙井、集水井等管网积水，可施放缓释剂防制蚊幼虫。
若实施大范围的滞留喷洒、空间喷雾、热烟雾施放等化学防制措施，实施时间应在学生离校之后。
居民区
环境改造
填平坑洼场地、废弃的积水池塘等。
建筑物地基、墙体表面、室内与外界相通的孔洞和缝隙应做封堵，封堵位置包括上下水、空调、电器线路、燃气等管道。
环境治理
定期清理家居内外环境中的杂物，清除卫生死角、蟑迹、鼠迹等。
及时清理厨余垃圾，垃圾桶加盖并日产日清。
清除家居内外及庭院前后各类盆、罐、缸、坛、瓶等容器内的积水，对暂时闲置的容器逐一翻转倒放或加盖处理。
种养水生植物的容器，每周换水1次，并冲洗植物根部及洗刷容器内壁，也可改用粗砂、碎石等填充满容器，并定期加水。
定期疏通及清理各类下水道、阴沟、污水沟等。
及时清理外环境中散在的动物粪便。
建立防护设施
变电房、供电房参照GB/T 27770的要求安装防鼠设施。
公共卫生间安装纱窗门帘等防蝇设施。
室内下水道安装地漏；堵塞鼠类、蜚蠊入侵通道，如墙壁和门窗的裂缝、管线通道的缝隙。
居民住户可安装防蝇防蚊设施，如纱门、纱窗等，必要时吊挂蚊帐。
鼠类防制
物理防制
室内鼠类防制以粘鼠板或机械捕鼠器为主，重点放置在厨房和鼠类进出通道的两侧，沿墙根放置。
化学防制
室外鼠类防制以毒饵防制为主，垃圾下水道、地下管井出入口宜投放蜡块毒饵。
在居民区外环境、垃圾中转站、垃圾存放点（处）等处设置毒饵站，记录和标识投放位置和数量，定期检查。
蝇类防制
物理防制
室内有成蝇侵入时，优先选择使用灭蝇拍、粘蝇纸等进行捕杀，也可选择气雾剂等进行灭蝇。
化学防制
居民区外环境蝇类活动季节，在绿地、垃圾桶周边可设置适量捕蝇笼，诱饵定期更换；也可采用灭蝇毒饵如颗粒毒饵或液体毒饵置于贴有警示标识的容器内，放置于绿化带、垃圾箱周边等处。
小区外环境蝇类密度高，影响室内蝇类控制时，可在单元入口楼道墙壁、单元楼外立面墙壁、地下车库墙壁、垃圾桶周围等，采用药物进行滞留喷洒处理。
蝇类活动的季节，可在垃圾收集点、临时垃圾堆放处、绿化带等依据GB/T 31718的要求进行空间喷雾或滞留喷洒控制成蝇密度。
蜚蠊防制
物理防制
物理防制可使用蜚蠊诱捕器、粘蟑板等工具灭蜚蠊。
室内使用粘蟑纸时，重点布放在冰箱、橱柜、水池下方、杂物堆等蜚蠊经常活动的地方。
化学防制
在环境改造和环境治理的基础上，室内优先使用粘蟑纸、灭蟑胶饵或颗粒毒饵。
灭蟑胶饵施药时要遵循“点多、量少、面广”的原则，按照药品推荐剂量使用。
室内蜚蠊侵害严重的场所，可对墙面、缝隙处进行滞留喷洒，并及时清理蟑迹、卵鞘等。操作方法应符合GB/T 31719的要求。
蚊虫防制
物理防制
有条件的室内可安装防蚊纱门纱窗。
生物防制
对景观水体，如池塘、景观池，以及排水渠等，首选生物防制灭蚊，放养食蚊幼虫的鱼类或使用生物制剂，也可采用灭蚊幼剂进行处理。
对不能清除的小型积水和各类地下管道井、排水沟、地下室集水井等，可施用灭蚊幼剂进行处理。
化学防制
室内成蚊较多时可选用盘式蚊香、电热蚊香片、电热蚊香液、气雾剂等杀灭成蚊，也可使用电蚊拍等捕杀成蚊。
绿化带、竹林、灌木丛、车库、居民住房楼道、地下室等场所成蚊密度高时，可根据需要进行空间喷雾、滞留喷洒处理。
在建筑工地等场所外围，可适度加强消杀灭蚊。
食品生产加工企业
环境改造
填平坑洼；硬化建筑物周边、食品加工废弃物及垃圾暂存场所地面。
封堵抹平室内地沟与地面之间、天花板与墙壁之间以及墙面、瓷砖、门窗、管道等的孔洞。
车间内食品加工、储藏设备离墙放置。
库房内货物离地离墙堆放，四周预留检查、作业空间。
环境治理
垃圾容器应不渗不漏，加盖密闭；垃圾和食品加工废弃物应密闭存放，及时清运。
清除容器积水；疏通沟渠、下水道；排除地下管井渗漏积水。
及时清除库房、生产车间内撒落的食品加工废弃物。
设备与地面、墙壁间保持清洁；库房、生产车间定期进行移位清扫。
建立防护设施
防鼠设施安装应符合GB/T 27770、GB/T 27776的要求。与外环境或市政下水道相通的下水道口，宜安装竖箅子（金属栏栅）或横箅子，箅子缝隙小于10 mm，且无缺损；地漏加盖。
与外界相通的门，缝隙小于6 mm；木门和门框的底部包300 mm高的铁皮；食品库房门口安装600 mm高的挡鼠板。1楼或地下室窗户玻璃无破损；排风扇或通风口有金属网罩，网眼小于6 mm。堵塞进入室内的供排水、电缆、煤气和空调等管线的墙洞，缝隙小于6 mm。
与外界相通的门可安装门帘或风幕机或自动感应卷帘门等；与外界相通的窗可安装纱窗。
生产厂房和库房的通风、制冷系统进出风口宜安装防虫网。
如果食品加工工艺中需要晾晒等露天操作，应对加工环境、容器、食品进行防护。
防护设施需定期维护更新，确保长期有效。
鼠类防制
物理防制
仓储库区的库房门口、核心加工区厂房与外界相通的门内外两侧可沿墙根布放捕鼠器；库房内、室内通道及生产车间可沿墙根布放粘鼠板。
办公生活区餐厅、临时休息场所、室内厕所等场所可根据鼠情布放粘鼠板或捕鼠器。
辅助作业区的配电房与设备间室内宜沿墙根布放粘鼠板或捕鼠器；设备管线井道可布放粘鼠板或捕鼠器。
化学防制
外环境绿化带、围墙内、建筑物周围、垃圾废料存放处、退货暂存处、污水处理等区域隐蔽位置应设置毒饵站。毒饵站配锁并与地面或墙体固定，有警示标志，数量和距离视鼠情而定。毒饵应置于毒饵站内，定期检查并记录消耗或霉变情况，并及时补充或更换。
外环境下水道、地沟等潮湿场所宜悬挂蜡块毒饵。
蝇类防制
物理防制
厂区外环境远离库房、生产厂房出入口处可设置昆虫诱捕灯、捕蝇笼或灭蝇袋。
进入车间的人流和物流通道内以及与外界相通的门内背光区域宜使用粘捕式灭蝇灯。
进入车间的成蝇宜使用粘捕式灭蝇灯或蝇拍等物理方法及时捕杀。
化学防制
成蝇密度较高时，在确保食品和人员安全的前提下，可在外环境，如垃圾暂存场所、厕所等重点部位，按照GB/T 31718采用适宜的化学方法进行防制。
蜚蠊防制
库房受到蜚蠊侵害时，可布放粘蟑纸或使用胶饵。粘蟑纸置于干燥隐蔽处。
胶饵布应放于非食品接触面，并记录胶饵实际布放的点位，定期检查，及时补充。
生产加工车间内部的墙缝、操作台下方、橱柜内、水池下方、食品加工设备及储存器械设施的缝隙可利用高温蒸汽烫杀或布放胶饵；配电箱、消防箱内部可布放胶饵。胶饵使用时应避免污染食品及食品接触面。
设备机房等辅助作业区以及办公生活区可布放粘蟑纸，或采用适宜的化学方法进行防制。  
下水道、地沟等处的蜚蠊，可在停产期间采用热烟雾处理，处理时采取临时封闭措施避免污染车间内环境。
化学防制按照GB/T 31719的要求进行。
蚊虫防制
景观水体可放养鱼类。
雨水井、下水道、排水沟、冷凝水槽、污水池、地下室集水井等无法清除的水体可投放灭蚊幼制剂，并定期检查。
外环境蚊虫密度较高时，在确保食品和人员安全的前提下，可实施空间喷雾杀灭成蚊。空间喷雾灭蚊应符合GB/T 31714的要求。
农村
管理要求
农村地区的病媒生物防制工作应在各村民委员会的组织下开展。村委会负责人为第一责任人，建立对病媒生物综合管理工作进行定期检查、评估、整改的制度。
建成区[footnoteRef:0]内各单位、住户、业主负责本单位或本物业范围内的病媒生物控制工作。 [0:  建成区是指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施已基本具备的区域。] 

建成区内无单位、无物业管理、无居民个人负责的公共区域，由村民委员会负责。
工作要求

各行政村应按照病媒生物孳生消长规律，每年组织开展病媒生物孳生地调查和统一的环境卫生整治，消除病媒生物及其孳生场所。
各行政村应建立病媒生物防制设施，可根据病媒生物防制技术要求进行病媒生物消杀。
完善垃圾收集设施，加强垃圾收集和清运管理。
村内家禽、牲畜实行圈养，无散养家禽、牲畜。
主要道路应硬底化，无土堆、粪便以及污水坑。
下水道系统完善、畅通。
在农田区域积极开展农田灭鼠工作；在建成区内，各类病媒生物的密度控制应符合GB/T 27770、GB/T 27771、GB/T 27772、GB/T 27773要求。
技术措施
农村区域内相关场所参照本文件对应场所的要求执行。




（资料性）
病媒生物密度控制水平标准及统计方法
病媒生物现场调查表见表A.1。
表A.1 病媒生物现场调查表（灭鼠）
	检查场所名称
	室内鼠迹
	防鼠设施
	外环境鼠迹

	
	检查房间数
	阳性房间数
	检查房间数
	不合格房间数
	延长米
	鼠迹处

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



病媒生物密度控制水平标准见表A.2。
表A.2 病媒生物密度控制水平标准（灭鼠）
	标准分级
	鼠迹阳性率%a
	防鼠设施合格率%b
	路径指数c

	A级
	1
（鼠迹阳性率小于或等于1%）
	97
（防鼠设施合格率大于或等于97%）
	1
（路径指数小于或等于1）

	B级
	3
（鼠迹阳性率小于或等于3%）
	95
（防鼠设施合格率大于或等于95%）
	3
（路径指数小于或等于3）

	C级
	5
（鼠迹阳性率小于或等于5%）
	93
（防鼠设施合格率大于或等于93%）
	5
（路径指数小于或等于5）

	达到标准级别
	
	
	

	总体评价
	
	
	

	





国家卫生城市评价指标要求各项指标要达到C级以上，其中防鼠设施合格率要达到95%以上。








病媒生物现场调查表见表A.3。
表A.3 病媒生物现场调查表（灭蟑）
	检查场所名称
	成若虫
	卵鞘
	蟑迹

	
	检查房间数
	阳性房间数
	大蠊数
	小蠊数
	阳性房间数
	活卵鞘数
	阳性房间数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



病媒生物密度控制水平标准见表A.4。
表A.4 病媒生物密度控制水平标准（灭蟑）
	标准分级
	成若虫
	卵鞘
	蟑迹

	
	侵害率% a
	阳性房大蠊数（密度指数）%b
	阳性房小蠊数（密度指数）%c
	查获率d
	阳性房卵鞘数（密度指数）e
	查获率（阳性率）%f

	A级
	1
（蜚蠊成若虫侵害率小于或等于1%）
	2
（平均每阳性间（处）成若虫数大蠊小于或者等于2只）
	5
（平均每阳性间（处）成若虫数小蠊小于或等于5只）
	1
（蜚蠊卵鞘查获率小于或等于1%）
	2
（平均每阳性间（处）卵鞘数小于或等于2只）
	3
（蟑迹查获率小于或等于3%）

	B级
	3
（蜚蠊成若虫侵害率小于或等于3%）
	5
（平均每阳性间（处）成若虫数大蠊小于或等于5只）
	10
（平均每阳性间（处）成若虫数小蠊小于或等于10只）
	2
（蜚蠊卵鞘查获率小于或等于2%）
	4
（平均每阳性间（处）卵鞘数小于或等于4只）
	5
（蟑迹查获率小于或等于5%）

	C级
	5
（蜚蠊成若虫侵害率小于或等于5%）
	5
（平均每阳性间（处）成若虫数大蠊小于或等于5只）
	10
（平均每阳性间（处）成若虫数小蠊小于或等于10只）
	3
（蜚蠊卵鞘查获率小于或等于3%）
	8
（平均每阳性间（处）卵鞘数小于或等于8只）
	7
（蟑迹查获率小于或等于7%）

	达到标准级别
	
	
	
	
	
	

	总体评价
	
	
	
	
	
	

	a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

国家卫生城市评价指标要求各项指标要达到C级以上。



病媒生物现场调查表见表A.5。
表A.5 病媒生物现场调查表（灭蝇）
	检查场所名称
	成蝇
	防蝇设施
	蝇孳生地
	不得有蝇场所

	
	检查房间数
	阳性房间数
	蝇数
	检查房间数
	不合格房间数
	孳生地数
	阳性孳生地数
	检查房间数
	阳性房间数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	



病媒生物密度控制水平标准见表A.6。
表A.6 病媒生物密度控制水平标准（灭蝇）
	标准分级
	阳性率（侵害率）% a
	阳性房蝇数（蝇密度）%b
	合格率%c
	阳性率（孳生率）%d
	阳性房间数

	A级
	3
（有蝇房间阳性率小于或等于3%）
	3
（阳性间蝇密度小于或等于3只/间）
	98
（防蝇设施合格率大于或等于98%）
	1
（蝇类孳生地阳性率小于或等于1%。室内不得存在蝇类孳生地）
	0
（生产销售直接入口食品的场所不得有蝇）

	B级
	6
（有蝇房间阳性率小于或等于6%）
	3
（阳性间蝇密度小于或等于3只/间）
	95
（防蝇设施合格率大于或等于95%）
	3
（蝇类孳生地阳性率小于或等于3%。室内不得存在蝇类孳生地）
	0
（生产销售直接入口食品的场所不得有蝇）

	C级
	9
（有蝇房间阳性率小于或等于9%）
	3
（阳性间蝇密度小于或等于3只/间）
	90
（防蝇设施合格率大于或等于90%）
	5
（蝇类孳生地阳性率小于或等于5%。室内不得存在蝇类孳生地）
	0
（生产销售直接入口食品的场所不得有蝇）

	达到标准级别
	
	
	
	
	

	总体评价
	
	
	
	
	

	a 

b 

c 

d 

国家卫生城市评价指标要求各项指标要达到C级以上。



病媒生物现场调查表见表A.7。
表A.7 病媒生物现场调查表（灭蚊）
	检查场所名称
	小型积水
	大、中型水体
	诱蚊30min

	
	延长米
	阳性积水数
	采样勺数
	阳性勺数
	幼虫或蛹数
	诱蚊人次
	叮咬成蚊数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



病媒生物密度控制水平标准见表A.8。
表A.8 病媒生物密度控制水平标准（灭蚊）
	标准分级
	路径指数% a
	采样勺指数%b
	阳性勺虫数（幼虫（蛹）勺舀指数）c
	停落指数d

	A级
	0.1
（路径指数小于或等于0.1）
	1
（采样勺指数小于或等于1%）
	3
（平均每阳性勺少于3只蚊虫幼虫和蛹）
	0.5
（停落指数小于或等于0.5）

	B级
	0.5
（路径指数小于或等于0.5）
	3
（采样勺指数小于或等于3%）
	5
（平均每阳性勺少于5只蚊虫幼虫和蛹）
	1.0
（停落指数小于或等于1.0）

	C级
	0.8
（路径指数小于或等于0.8）
	5
（采样勺指数小于或等于5%）
	8
（平均每阳性勺少于8只蚊虫幼虫和蛹）
	1.5
（停落指数小于或等于1.5）

	达到标准级别
	
	
	
	

	总体评价
	
	
	
	

	a 

b 

c 

d 

国家卫生城市评价指标要求各项指标要达到C级以上。
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